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PIERWSZA WARSTWA - PODWOJNA FASADA SZKLANA

Sezon zimowy

Pozyskiwanie oraz magazynowanie zyskow
ciepta pochodzacych od promienio-
wania stonecznego. Ogrzane powietrze
w przestrzeni fasady pefni role izolatora
oraz podnosi temperature wewnatrz
pomieszczen.

Sezon letni

Goragce powietrze wypierane jest
ku goérze przez chtodniejsze, naptywa-
jace do przestrzeni fasady od dotu. W ten
spos6éb wytwarza sie naturalny ruch
powietrza (efekt komina), ktéry ochtadza
pomieszczenia przylegajace.

DRUGA WARSTWA - ZYWA ZIELONA FASADA

Korzysci dla miasta

Roélinna fasada obiektu pozytywnie
oddziatuje na mikroklimat otoczenia.
Naturalna zielen nawigzuje do przewo-
dniego koloru obiektéw UW.

Korzysci dla budynku

Trawy i pnacza rosngce w zewnetrznych
donicach fasady staja sie naturalng zaluzjg
oraz filtrem miedzy wnetrzem budynku
a miastem.
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Prefabrykowana konstrukcja 1. éciana szklana 7. prefabrykowana donica
J modutowych zelbetowych donic 2. okna wewnetrzne - ograniczenie strat ciepta zima / regulacja temperatury latem 8. instalacja systemu nawadniania - retencja wody opadowej
= z podkonstrukcja pod rosliny 3.roleta zewnetrzna 9.tacznik termoizolacyjny - niwelacja mostkéw cieplnych
pnace i systemem nawodnienia 4. przestrzen wentylowana, buforowa 10. zielony dach retencyjny
woda retencjonowang z dachu. 5. fasada szklana "druga skéra" tworzaca podwdjna wentylowana powtoke 11. wspornik donic mocowany do konstrukcji budynku
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PRZEKROJ PODLUZNY - ROZWIAZANIA EKOLOGICZNE
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