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Strefa aktywizujgca

Patio pétnocne

Patio potudniowe Hol

W zachodniej sekcji budynku zlokalizowano duzg, trzykondygnacyjng przestrzen
aktywizujgcg typu M z bezposrednim doswietleniem poprzez $wietlik dachowy. Na
wyzszych pietrach wokot pustki nad strefg zorganizowana zostata komunikacja.

Pomiedzy gtébwnym wejsSciem oraz patiem pdtnocnym i potudniowym zlokalizowana jest
trzykondygnacyjna przestrzeh centralna z gtéwnymi, szerokimi schodami paradnymi.
Przestrzen bezposrednio otwiera sie na patio pétnocne, a dalej w kierunku zielonej,
zewnetrznej agory. Przestronny hol moze by¢ w okresie letnim bezposrednio potgczony
z zewnetrznym tarasem co znaczgco zwieksza jego powierzchnie i umozliwia
przystosowywanie tej przestrzeni do wielu réznych funkcji. Moze by¢ tu organizowany
wyktad na $wiezym powietrzu, wystawa czy pokaz filmowy.

Patia nie tylko funkcjonalnie wydzielajg przestrzen w obiekcie, ale rowniez stanowig
wazne punkty orientacyjne. Zlokalizowano przy nich najwazniejsze piony komunikacyjne.
Przy pétnocnym patio, o wymiarach 16x16 m, zaprojektowano centralng przestrzen
typu L wysokg na trzy kondygnacje, a w niej gtbwne schody prowadzace na pierwsze
pietro. Przestrzen ta otwiera sie réwniez na zewnetrzna, zielong agore uniwersytetu.

Przy patio potudniowym, o wymiarach 8x8 m, zlokalizowano schody tgczgce pierwszg,
drugg i trzecig kondygnacje budynku oraz umozliwiajgce dostep do ogrodu na dachu.
W parterze budynku na taras i fragment zieleni otwiera sie ogrédek lokalu ustugowego.
Patio rozcina bryte budynku wprowadzajgc do wnetrza naturalne o$wietlenie zaréwno
do przestrzeni komunikacji jak i do sal dydaktycznych.
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©® Wydzial Socjologii (WS)
Instytut Stosowanych Nauk Spotecznych (ISNS)
Instytut Profilaktyki Spotecznej | Resocjalizacji (IPSIR)

@ Wydziat Stosowanych Nauk Spotecznych | Resocjalizacji (WSNSIR)
Instytut Studiéw Politycznych PAN (ISP PAN)

@ Instytut Filozofii | Socjologii PAN (IFIS PAN)
Studenci

© Sale Dydaktyczne

@ Specjalistyczne Sale Dydaktyczne
Pomieszczenia techniczne i obstugi budynku

© Garaz podziemny y
@ Uslugi spoteczne
Komunikacja aktywizujgca

Detal elewacji 1:50 Ramka A4 na zdjecie makiety
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1. Naturalne o$wietlenie.

Stosunkowo waski trakt budynku, oraz dwa przestronne patia
zapewniajg duzy dostep do $wiatla naturalnego uzytkownikom
budynku.  Aby unikngé przegrzewania si¢  obiektu
zaprojektowano zewnetrzne rolety podigczone do systemu
umozliwiajgcego zaréwno programowe jak i indywidualne
sterowanie ich pozycjg.

2. Ogréd na dachu.

Zielone przestrzenie na dachu nie tylko przyczyniaja sie do
retencji wody opadowej, ale zapewniajg réwniez dodatkowg
przestrzenn dla zycia miejskiej flory i fauny. Warstwa roslin
isubstratu staje si¢ roéwniez dobrg izolacjg przed
przegrzewaniem obiektu co zapewnia ograniczenie start
energetycznych budynku.

3. Retencja wody.

Przy niewielkich opadach woda deszczowa bedzie
absorbowana przez roslinno$¢ zielonego dachu obiektu.
W sytuacji obfitych deszczy nadmiar wody bedzie gromadzony
w podziemnym zbiorniku retencyjnym. Zgromadzona woda
bedzie wykorzystawana jako woda szara w obiekcie oraz do
podlewania roslin na terenach zielonych.

3. System grzewczo-chtodniczy.

W projekcie proponuje sie zastosowanie wysoko wydajnego
systemu wykorzystujacego trzy zrédta energii: otaczajgce
powietrze, promieniowanie stoczne oraz ziemig. Proponowany
system pozyskuje energie poprzez powietrzne absorbery
solarne i doprowadza ja na niskim poziomie temperatury do
podziemnego =zasobnika lodowego. Pozyskiwana energia
stosowana jest zaréwno do ogrzewania jak i chtodzenia
budynku.

5. Wentylacja hybrydowa.

Wentylacja obiektu opiera sie na rozwigzaniu faczacym
wentylacje naturalng i mechaniczng. Przestrzenie komunikacji
bedg wentylowane i pasywnie chlodzone poprzez powietrze
wpuszczane przez otwarcia w dolnej kondygnacji budynku,
awypuszczane w goérnych czesciach patio i na ostatniej
kondygnac;ji. Otwieralne okna w pomieszczeniach
zZlokalizowanych od zacienionej strony budynku umozlwig ich
fatwe przewietrzanie.

6. Fotowoltaika.

Wysoko wydajne panele fotowoltaiczne zamontowane na dachu
pozwalajg znaczgco zmniejszy¢ poboér energii z sieci
i przyczynic¢ sie do zmniejszania efektu cieplarniacznego.

Powietrzny absorber
solamy
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