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Zdajemy sobie sprawe, e iazania pasy technologie stuiace ystarczalnosei Planuje sig zasilanie budynku w energie pochodzaca ze #rédet odnawialnych. Obecnie w ofercie dostawcdw energii
energetycznej czy systemy stuzace kontroli d i bami 53 k na etapie i ji. Wiemy oin. Kat tego typu energie. Niezaleznie planuj jie paneli f Itaicznych, umodliwiajacych jak
rédwnied, de ich stosowanie, poza oczywistymi korzydciami dla srodowiska ma na celu walor edukacyjny. Migdzy najwicksze uniezaleinienie si¢ od irodel zewnetrznych. Energia ta zostanie wykorzystana do zasilania pomp ciepla
innymi z tego whasnie powodu rdecydowalismy sie na koncepcje budynku niskiego z jedna kond ja podzi 2 wymiennikiem g) ym. Dzigki temu emisja gazdw cieplami h zostanie zredub do zera. Pompa ciepla
co daje powaine oszczednosci w realizacji k keji czy yeh sy Gw przec 3 h, 2 iennikiem gr ym w okresie letnim bedzie te? frédtem chiedu dla budynku.
umeliwiajae zai I wiskezveh rodidw v i : colawiekowi jak | calemy drodowisky,
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W celu jak najlepszej energooszcrednosci

jek ligmy przeszklenia o ch
proporcjach, umaotliwiajacych wiadciwe
oswietlenie pomieszczen przy jednoczesne)
redukcji nadmiernych strat lub zyskow energii.

od wschodu, gdzie, dricki pozostawieniu
istniejacych  drzew, uzyskalismy naturalne
J2acieniacze” w okresie letnim. Odpowiedni
dobér parametrdw izolacyjnych przeszklen oraz
pozostabych przegrod zewnetrznych,

hrolet h, nie
zeuwajacych sie w upalne dni, pomimo
iekszych nakladéw i yinyeh wydaje

sie wiadciwym rozwigzaniem.

Poza zaawansowanymi systemami wentylacji
w budynh Lo ibe ki
jako  otwierane, umoZiwiajac  naturaing
wentylacje. Odpawiednia lokalizacja

driedzincow czy molliwosd otwarcia okien
w Swietliku nad holem gléwnym zapewnia

Innym rodzajem dbaloéci o zdrowe frodowisko

" jest aktywizacja usytkownik
budynku do ruchu. Z tega powodu, jako gléwna
L ikacje pi o idziano otwartq
klatke schodowa laczaca wszystkie kondygnacje.
DETAL POLUDNIOWEJ FASADY Blok déwigéw osobowych jest nieco na uboczu,
w kieszeni holu ghownego.

1. Pustak ceramiczny
2. Strop zelbetowy

3. lzolacja termiczna
4. Roleta podtynkowa

ita retencje wod opa

5. Stolarka okienna poprzez

6. Pakiet szybowy wody na dachach zielonych, retencjg nadwyzek
7. Element petny otwierany uchylnic w zbiornikach retencyjnych oraz ich powolne
8. Obrobka blacharska rozsaczanie na terenie, przy jednoczesnym

9. Tynk elewacyjny podlewaniu terendw zielonych. SCHEMAT ROZWIAZAN ENERGOOSZCZEDNYCH



